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Zootecnica Favero ¢ anche Prefabbricati Favero

Strutture agricole e industriali

Produciamo nelle nostre officine ogni pezzo,
controlliamo ogni fase costruttiva ed ogni
dettaglio, selezioniamo i materiali e le finiture
migliori disponibili sul mercato.

Ogni costruzione viene personalizzata al
massimo su misura del cliente, il quale puo
scegliere tra una vasta gamma di coperture,
pareti, isolamenti e finiture.

Tunnel ad Arco con struttura piena zincata a
caldo.

Strutture a gamba dritta: innovazione e
tecnologia per le grandi dimensioni.

In caso di ristrutturazioni, ammodernamenti o
ampliamenti di costruzioni esistenti possiamo
intervenire per la rimozione e smaltimento in
sicurezza, delle vecchie lastre di cemento
amianto e la loro sostituzione con coperture
pitt moderne e sicure. Al passo con le recenti
normative in tema di sicurezza installiamo
“linee vita” realizzate con componenti total-
mente in acciaio inox.




ATTREZZATURE
INTERNO STALLA

GABBIETTE

LE NOSTRE REALIZZAZIONI

RETI FRANGIVENTO




LA ZOOTECNICA FAVERO

A seguito dei molti anni di esperienza e di
professionalita nella realizzazione di costruzioni per
strutture industriali e zootecniche la Prefabbricati
Favero ha diversificato e si & specializzata nei suoi
settori di intervento per soddisfare ampiamente

le esigenze della propria clientela, nasce quindi
Zootecnica Favero, specializzata nel settore delle
attrezzature per allevamento con lo scopo di avere un

unico punto di riferimento per lo sviluppo dei propri
progetti.
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Zootecnica Favero ¢ rivenditore autorizzato JOURDAIN, che dispone
di una vasta gamma di prodotti e attrezzature zootecniche




Le autocatture firmate Jourdain sono affidabili,
studiate nei minimi dettagli per renderle piu
sicure per gli animali, ma allo stesso tempo
pratiche e funzionali per loperatore.

I vari brevetti depositati per i dettagli che
le compongono garantiscono la qualita del
prodotto.






Autocattura per animali con corna:

Autocatture automatiche su pannelli apribili con bloccaggio dal
basso, riservate ad animali fortemente cornati

Autocattura per vacche da latte:

Autocatture tipo SAFETY IV regolabili, rialzabili e facilmente
smontabili. Offrono un passaggio testa per mandrie da latte e
per razze mediamente cornate.

Le autocatture JOURDAIN hanno un sistema di funzionamento
silenzioso brevettato, che garantisce alloperatore di lavorare in
un ambiente piu favorevole




Autocattura per vitelli:

Autocatture per vitelli fino a 6 mesi, derivate dai modelli
SAFETY, di cui mantengono tutti i pregi.

Sono comprensive di portasecchi individuali e reclinabili, da
450 mm.

Autocattura per capre:

Il sistema RAZ permette il ritorno automatico dei bracci mobili
nella posizione “aperto-tutto’, garantendo efficacia, equilibrio e
durata nel tempo.

Viene compresa nella fornitura unasta da immergere nella
mangiatoia, al fine di rendere il tutto pil stabile.




Cancelli

Cancello con Chiusura automatica Passaggio con
10  passaggio uomo del cancello cancello telescopico
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Bandiere
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Molti sono i modelli di bandiere presenti a catalogo
in modo da soddisfare le piu svariate preferenze
degli allevatori. Dalle piu semplici e diffuse modello
BLS, alle nuove EURO TREFLE’ CLICK, le uniche
che consentano una regolazione in larghezza e in
altezza di ciascun battifianco ad opera di una sola
persona in modo da poter adattare la propria stalla
in base ai cambiamenti di mandria.
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Tubo testa

Molte le tipologie disponibili per i tubi testa: a 2 e 3
linee, per tori o vitelli. Tutti i modelli sono regolabili
in altezza e lunghezza e la zincatura a caldo garan-
tisce massima durevolezza nel tempo.
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Abbeveratoi

Numerosissimi sono i modelli, dai tradizionali
abbeveratoi a coppa, fino a quelli a livello costante
girevoli in acciaio inox.

A muro

A terra

A tazza
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Zootecnica Favero fornisce e posa elementi
in calcestruzzo vibrato prefabbricato:

} Cuccette a buca e in pendenza

} Cordoli e cuscini singoli e doppi
} Piastra passaggio cuccetta

} Mangiatoie piane e con bordo

CUCCETTA CON BUCA H.19/H.27 CUSCINO DOPPIO-SOLETTA

- IN PENDENZA

CUCCETTA IN PENDENZA H.6/25

CUCCETTA IN PENDENZA

H.22-40/H.27-45 PIASTRA PASSAGGIO CUCCETTA
MANGIATOIA PIANA

S

CUSCINO SINGOLO-CORDOU
POSTERIORI

MANGIATOIA CHIUSA

=




Portafieno

Alimentazione sui 4 lati con 12 passaggi di testa.
Mangiatoie spessore 20/10 rinforzate con importanti nervature,
e contro-pieghe interni sui 4 lati (anti-taglio).

Profondita 400 mm (antidispersione).

Largo tetto spiovente lamiere ondulate.

Supporti a sci per spostamento trainato su breve distanza.
Interamente zincati, poco voluminosi e facili da montare.

T [TJOURDAM §
N e S P
“4 FACES” FESTON

Versione Feston rinforzata nel telaio superiore o 60.
12 passaggi di testa

“4 FACES” SAFETY III

Versione “trappola” con 12 autocatture SAFETY III
con ritorno automatico dei bracci mobili e collo
regolabile. Telaio o 60.
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Ministalle
e gabbiette

CARATTERISTICHE GABBIETTE:

Complete di mangiatoia - portafieno in acciaio inox
Coperture e pareti in pannelli coibentati

Sistema di costruzione modulare
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La Zootecnica Favero realizza strutture standard a 1 o 2 falde, con varie dlmensmnl e

caratteristiche costruttive per far fronte a ogni esigenza dell’allevatore.

CARATTERISTICHE MINISTALLE:

Struttura metallica portante in tubolare zincato a caldo

Copertura e tamponamento in pannelli tipo sandwich

Mangiatoia in acciaio inox completa di testate
con saldatura TIG

Pannello autocattura o tubo testa

Ruotino per apertura frontale

Lattoneria e grondaie in lamiera preverniciata 19
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Box in vetroresina

Il box abitativo per vitelli & costituito
da una tettoia coibentata in vetroresina.
Il box ¢ completato di recinto e porta
secchi in ferro zincato a caldo.

E’ possibile inoltre dotare il box di
mangiatoia inox divisa in due parti: la
parte bassa per il mangime e quella alta
per il fieno.

1400 mm

Gabbietta modulare in PVC

Box in PVC per vitelli in svezzamento: la parte

laterale ¢ realizzata in PEHD, rivestito doppio,

anti urto. Pavimento grigliato “ALZA E PULISCI”

anti scivolo e sollevabile. Il bloccaggio in

~ posizione “UP”, permette una pulizia facile senza

ostacoli. Apertura frontale con 2 passaggi per la

. testa dell'autocattura, 2 porta-secchi sollevabili
(0285 mm e 1 supporto per tettarella secchio.

~ Installazione facile con perni in linea oppure
~ " schiena contro schiena. 23




Box a terra
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Box rialzati
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Le nostre
realizzazioni

!
|

i
T
L

?
L)

o
._qﬁ“i'.“n

= e

CARATTERISTICHE:

Stalla per vacche da latte e vitelli in svezzamento

Copertura in pannelli sandwich con cupolino
45,00 x 15,55 mt - 510 mq
corsia foraggiamento: 4,20 mt

corsia alimentazione: 4,20 mt

Capienza: 40 capi adulti e 36 vitelli

N° 4 abbeveratoi da 2 mt in acciaio inox

N° 40 cuccette su cordolo e cuscino
NP° 2 raschiatori da 45,00 mt
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MURO GETTATO IN OPERA

CANCELLO TIPO "EX4”
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6) CORSIADIALIMENTAZIONE (7 ) CORSIA DI ALIMENTA

35000

Stalla per vacche da latte

Copertura in pannelli sandwich con cupolino

35,00 x 25,50 mt

N° 2 corsie di foraggiamento: 5,00 mt

N° 2 corsie di alimentazione: 4,50 mt

Capienza: 48+48 capi composti

N° 4+4 abbeveratoi da 2 mt in acciaio inox

N° 4 file di cuccette su cordolo e cuscino

NP° 2 raschiatori da 35,00 mt

LIMITE DELLA COF
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Progettiamo e realizziamo soluzioni su misura
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Tunnel per ricovero bestiame
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Reti
frangivento

e |
Zootecnica Favero realizza e installa varie tipologie di reti, in modo

da aumentare al massimo il benessere degli animali, garantendo
protezione dalla forza del vento e dalla luce solare.

Reti fisse:

Vengono realizzate su misura e montate con un profilo dotto sulla
parete o sul timpano da tamponare.

Molto valida e utilizzata ¢ la soluzione con portoni scorrevoli o apribili
a libro, con chiusura in rete.

Reti mobili:

Sono il fiore allocchiello dell'azienda. Vengono realizzate utilizzando
motori ad alte prestazioni, di facile gestione e minima manutenzione.
Le reti frangivento mobili vengono montate su tubi guida con passo
2,5 mt interamente zincati a caldo, completi di guaine in PVC per
diminuire gli attriti ed eventuali tagli da usura.




Raschiatori

Il raschiatore a fune “Safety Scraper”
permette di avere corsie piu pulite in
totale sicurezza per gli animali,
permettendo di ridurre i consumi
energetici, i tempi di pulizia e la
manutenzione dell'impianto.

Un centralina elettronica permette
di azionare automaticamente il

j raschiatore e lo controlla durante
tutto il funzionamento.

Ventilatore Big Fan

Ridurre lo stress da caldo agli animali

¢ molto importante per non perdere
produttivita. I ventilatori da soffitto “Big
Fan” soddisfano a pieno questo scopo,
sono infatti studiati con un profilo alare
performante che garantisce grandi
volumi d’aria spostata anche a basse
velocita di rotazione (con consumi
ridotti di energia), silenziosita e durata.
La centralina elettronica centralizzata
gestisce in maniera ottimale
autonomamente temperatura, umidita e
velocita dell’aria.

RASCHIATORE ELETTRONICO
CON TRAZIONE A FUNE

con pala standard

La Zootecnica Favero Srl si riserva la possibilita di modificare il prodotto, nelle dimensioni e nei materiali, in qualsiasi momento e senza preavviso per migliorarne la qualita e la funzionalita.
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